
 Einfahrten / Unterführungen   

    

 

Die linke Spalte enthält die Informationen, mit denen der rechte 10er-Block schnell im 

Statusfenster eingeblendet wird. Dabei bedeuten: 

    Hotkey Aktiviert den dem Hotkey zugeordneten 10er-Block im Statusfenster 

<+> Ziffer Ziffer beschreibt, wie oft <F7> gedrückt werden muss 

 
Beispiel: B +2 9 => Tastenfolge <B><F7><F7><9> 

baut Einfahrt 209 und die zugehörige Rampe in das Netz ein. 
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  Einfahrten 0° - 45° - 90° 
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  Einfahrten 22,5° 
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  Einfahrten 67,5° 

            

 Rampen  
 

   

B 
+3  

 

 
  Rampen 0° - 45° - 90° 
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  Rampen 22,5° 
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+5  

 

 
  Rampen 67,5° 

 

Die obere Tabelle zeigt eine Auswahl der 24 Tunneleinfahrten, darunter die Rampen. 

 

Für jede Fahrtrichtung gibt es 5 Varianten, bei denen die schwarz-gelben Balken in 

unterschiedlichen Winkeln zur Fahrtrichtung angeordnet sind – sie sind in der folgenden Tabelle in 

der linken Liste aufgeführt. 

 

Rechts in der Tabelle wird die Liste um alle Varianten vervollständigt, die der Geometrie der 

schwarz-gelben Balken entsprechen. Diese Liste mag bei Bedarf als Vorlage für nutzerdefinierte 

Einfahrten herhalten. 



Standard-Einfahrten Nutzerfahrwege als zusätzliche Einfahrten
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